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L’'Associazione IATT e le tecnologie trenchless

La IATT (ITALIAN ASSOCIATION FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY) nasce nel 1994 come associazione non
scopo dilucro con I'obiettivo di promuovere I'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nel

campo delle tecnologie tfrenchless (no-dig)

140 SOCI in ltalia

IATT € affiliata alla ISTT (INTERNATIONAL SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY), con sede a Londra, a cui
fanno riferimento altre 28 associazioni rappresentanti 33 Paesi europei ed extraeuropei.
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La sostenibilita delle tecnologie trenchless
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* riduzione dei danni alle infrastrutture esistenti

Life Cycle Sustainability Assessment
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Nuove prospettive di economia circolare, approccio LCA e Certificati Bianchi

ANALISI COMPARATIVA DEL CICLO DI VITA

DELLE TECNOLOGIE TRENCHLESS
E CONVENZIONALI Certificati

Bianchi

NO-DIG E CERTIFICATI
BIANCHI: UNA NUOVA
PROSPETTIVA PER IL
SETTORE IDRICO

ref.

ricerche

Ing. Corinne Andreolaq, Prof. Ing. Anna Laura Eusebi,
Ing. Giovanna Darvini e Prof. Ing. Francesco Fatone

Dott. Samir Traini

» o »
dell’ g o ever‘-tn_:: prowms&? ' l UTI LlTA L_]A in collaborazione con @111 a t
b € organiZZalo da FEDERAZIONE UTILITIES gruppo




Nuove prospettive di economia circolare, approccio LCA e Certificati Bianchi

IL NO-DIG NEL PIANO D’AZIONE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE
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6 Per il NO-DIG: ottimizzazione della resilienza ai cambiamenti climatici, minimizzando

| A New \ . . . . . e
Circular Economy impatti ambientali e consumi di risorse

Action Plan 4
Q|

Per il NO-DIG: Ottimizzazione della durabilitd, il rivtilizzo e I'upgrading di infrastrutture
esistenti, disaccoppiando efficienza del servizio da consumo di energia e risorse

Il NO-DIG contribuisce a garantire le prestazioni delle “infrastrutture idriche esistenti come servizio”

CETV.

Pratica candidabile per il NO-DIG
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Nuove prospettive di economia circolare, approccio LCA e Certificati Bianchi

LIFE CYCLE THINKING

Metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e
degli impaftti potenziali associati ad un prodotfto/processo/attivitd lungo l'intero ciclo di vita,
dall’acquisizione delle materie prime al fine vita (“dalla Culla alla Tomba”).

/ LIFE CYCLE ASSESSMENT \ LCA - Life Cycle Assessment (Valutazione di ciclo di vita)
FRAMEWORK

ciclo di vita categorie di impatto
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INVENTARIO .
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Ciclo di vita centrale nel Piano di Azione _
Economia Circolare 0 o
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Metodologia di calcolo adottata

1. Andlisi _tecnico-scientifica (manualistica, casi  studio
contestualizzati, etc.)

2. Andlisi_ di progetti esecutivi di interventi gia realizzati
(forniti da gestori del Sll)
i. NO DIG
i. SCAVO A CIELO APERTO

3. Sezionamento degli interventi (progetti esecutivi utilities)
in tratti semplici senza opere accessorie

4, Modellazione e analisi di Ciclo di Vita dal caso specifico
(dal progetto esecutivo dlla redlizzazione in cantiere) e
confronto con tecnologia convenzionale a scavo a
cielo aperto

5. Analisi del Ciclo di vita su casi modello rappresentativi

dei progetti analizzati

«LCA EVOLUTA»
Dagliindicatori «amidpointy agli indicatori «end

pointy sono state individuate correlazioni con i
criteri DNSH definiti dal Regolamento 2020/852

Gli scenari considerati comprendono contesti URBANI,
viabilitad in bitume e/o con pavimentazioni di pregio, e

RADIAZIONIJONIZZANTI _ .

EUTROFIZZAZIONE I criteri del DNSH
ECOTOSSICITA Mitigazione dei Uso sostenibile e

; TAXONOMY REPORT ON THE cambiamenti 3 protezione di risorse
TOSSICITA’UMANA climatici idriche e marine

TECHNICAL SCREENING CRITERIA

Non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi
e del

ESAURIMENTO MINERALI
OCCUPAZIONE DI SUOLD
RIDUZIONE dell'0ZONO
ESAURIMENTO FONTI FOSSIU
ESAURIMENTO RISORSE IDRICHE
CAMBIAMENTO CUMATICO
ACIDIFICAZIONE TERRESTRE
FORMAZIONE DI PARTICOLATO

Un'attivita economica non deve portare
a significative emissioni di gas serra

Non deve determinare un

idrici e determinare il deterioramento o la riduzion
potenzi

an opportunity to foster the benefits
towards a Water-Smart Society

ale ecologico

Adattamento ai Transizione verso

hi P 1

e e

I'economia circolare

Non deve portare a
di materiali recuperati o ricic
risorse naturali, di rifiuti, al lor

maggiore impatto
negativo al clima attuale e futuro, sull'attivita o
sulle persone, sulla natura o sui beni

smaltimento

Non deve determinare un aumento delle emissioni di Non deve essere dannosa per le buone condizioni e
inquinanti nell'aria, nellacqua o el resilienza degli ecosistemi o per lo stato di
conservazione degli habitat e delle specie
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Pratas:

erid Pr

dell'inquinamento

e ripristino
della biodiversita
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CALCOLO DELL'IMPATTO AMBIENTALE PER INTERVENTI SULLE RETI SlI

SCAVO A CIELO APERTO contesto URBANO  Produzione materiali Trasporto al cantiere Installazione Smaltimento dei rifiuti Totale
RISCALDAMENTO CLIMATICO (CC) 9977 = 2284 . o~
KgC02-eq/100 mt 1592245 126217 1406+ 77 S LA o8
A
RIDUZIONE DELLO STRATO DI OZONO (OD) 28E322963
KgCFC11-eq/100 mt 2964+ 8466 2.1E-5 £ 3.066 25E-4+11E5 T
PRODUZIONE materiali necessari all’intervento
46.26+ 26.37
ACIIFICAZIONE DEL SUOLO {TA . cassos o agsoss csszss  ESECUZIONE DELUINTERVENTO:
TRASPORTO AL CANTIERE
EUTROFIZZAZIONE (FE) 0.26=008 052+ 04
kg P-eq/100 mt oo Po0=000 pozzo0 ESECUZIONE DELLINTERVENTO:
5502331 INSTALLAZIONE
FORMAZIONE DI OZONO FOTOCHIMICO r—
(POF) . 9.07:0.26 1782095 11.19£0.51 68.28 + 24.45
Kg NMVOC-eq/100 mt _— I ]
S ESECUZIONE DELLUINTERVENTO:
:E:;:L;I;IMENTO DELLE RISORSE MINERARIE . Jrs < 1308 SMALTIMENTO dei RIFIUTI prodotti in
54+1 + 40=x2 - .
kg Fe-eq/100 mt =0 cantiere

ESAURIMENTO DELLE RISORSE FOSSILI 6411 5663 s
{FO} - 589 +17 7612 £ 5719 =
- 4336 555+ 26
oil-eq/100 mt R R
* q gp b\ ‘ )

Categorie di impatto ambientale comunemente incluse nelle Dichiarazioni Ambientali (EN15804 / ISO 21930) dei
prodotti per la costruzione, come suggerito dalla PCR (regole della categoria di prodotto) 2019:14.
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CALCOLO DEI CONSUMI DI TEP PER INTERVENTI SULLE RETI SlI

TEP totali/100 m

TEP SCAVO

TEP ripristino

L

TEP/100 m|

TEP/100 m|

e

[Consumi di gasolio

Consumi di gasolio

L] i/100m| L] L/100m|
volumi di scavo .VOI'Z'mj da
rispristinare

L] m3/100m| L] m3/100m|

s

D =

Km/100m|
I

TEP trasporto TEP relining
L[ tep/i00m] L[ TEP/100m|
Consumi di gasolio Consun.u‘
energetici
L L/ioom| L] L/100m|
Km percorsi DN condotta
_| _| mm

DN condotta

L]

DN condotta n. Viaggi
_| mm|

distanza
| km

Capacita autocarro

ton

Massa calza, terre e rocce di scavo,
materiale di riempimento

Ton/100 m

L.
TEP totali/100 m
I I [
TEP SCAVO TEP ripristino TEP trasporto T el
vecchia condotta
L[ Ttep/ioom] L[|  TEP/100m| TEP/100 m
| | [ [ 1 4
. . Consumi di Consumi di Consumi per Consumi per Consumi per trasporto (Yecchla
Consumi gasolio . y P condotta, terre e rocce di scavo,
gasolio gasolio scavo ripristino : Co
materiale di riempimento
L] L/10om|] L] L/100m| L L/100m| L/100m| L/100m| L/100m
- volumi da .
volumi di scavo rspristinare Km percorsi
L[ m3/oom] L |  m3/100m| :| Km/100m
DN condotta

L o]

L]

DN condotta n. Viaggi
mm|

distanza
| km
|

Capacita
autocarro

Massa nuova condotta, terree
rocce di scavo, materiale di

riempimel
ton Ton/100 m

Applicando diagrammi di calcolo semplificati, si ottengono i consumi di TEP degli interventi ex post e di

riferimento. Il risparmio di TEP € successivamente calcolato come differenza fra i due.
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CALCOLO DEI CONSUMI DI TEP PER INTERVENTI SULLE RETI SlI

CONSUMI di TEP in funzione del DN della condotta RISPARMIO di TEP in funzione del DN della condottq,

da ripristinare e per tipologia di intervento con intervento CIPP come riferimento base
450 4
4.00 - =" 35
e '
- I
3.50 Y |
- | 3
~ |
3.00 P | |
- | 25
- f I = 2.21
g 250 - g : e T E 2.02 2-09____________.F,
S < e - ] 3 2 | e T Y
= .l ! - 1 P y = 4E-09x3 - 1E-05x? + 0.0082x
<200 e I - I e -
= P _ - ] | = R?=0.9993
- .L’ | £15
1.50 0 - : i )
! - E 0.95
- - 1 g 1 0.82 0.84
1.00 s | F
1 | =
0.50 ' 05 y = 3E-09%° - 6E-06x2 +0.0043x
| R?=0.9964
0.00 0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
DN condotta (mm) DN condotta (mm)
cipp = @ = SAsenza rimozione vecchia condotta = @ = SAcon rimozione vecchia condotta CIPP - riferimento SA senza rimozione vecchia condotta SA con rimozione vecchia condotta

Il risparmio di TEP, nelle condizioni ipotizzate, ottenibile con I'adozione della tecnica CIPP puo
essere direttamente quantificato a partire dal DN.
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LA PROPOSTA: | TEE PER CHI RICORRE AL NO-DIG NEL SlI

gy ) % CERTIFICATI
% b BIANCHI Efficienza

Energetica

GESTORI del
SERVIZIO IDRICO

A livello istituzionale, vi € convergenza sulla GSE
necessita di RAFFORZARE i| meccanismo dei
CERTIFICATI BIANCHI dal lato dell’OFFERTA. w

Intas szl La proposta di policy portera ad un

lle reti g c
ARERA S;Lr?c:zl aumento dell'offerta di TEE, come
%:a S&P por Energia Retic auspicato, e consentira maggiori

\\_f interventi sulle infrastrutture idriche,
minimizzando |I'impatto ambientale...
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LA PROPOSTA: | TEE PER CHI RICORRE AL NO-DIG NEL SlI

Il riconoscimento dei TEE per i GESTORI del Sll che fanno ricorso alle tecnologie NO-DIG va a valorizzare e
incentivare un cambiamento di tPROCESSO»n, accanto a quelli di «STRUMENTO» gid presenti.

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI APPARTENENTI ALLE MISURE COMPORTAMENTALI

Vita Utile (U) [Anni] Tipologia Certificati Bianchi Una serie di «tipologie tipo» possibilicome MISURE
.. Tipo | Altra Tipologia COMPORTAMENTAL"
Nuova Efficientamento
Sostituzione
Installazione Integrato Riduzione Consumi Riduzione Consumi . . . . .
Energia Elettrica  Gas e/o Altro 1. Adozione disistemi NO-DIG nel settore idrico
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti 3 - - X X
e e s s consm et ; - - x x 2. Adozione diiniziative di shift modale nei
Adozione diiniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse TFOSpOI’TI e nel Sel'ViZiO idriCO
emissioni : ’ i % x
Adozione diiniziative di shift modale neitrasporti 3 . . . T .
Adozione diiniziative di riduzione del fabbisogno di maobilita 3 - - 3 AdOZIone dISISTemI dl SegnOIOZIone e
Riduzione della velocita di mezzi di trasporto a parita di geSTIOﬂe effICIean
L 3 - - X X
SErvizio reso
Variazione delle materie in ingresso nel processo produttivo,
compreso l'utilizzo di matenale discarto dellalavorazione a 3 - - X X
parita di prodotto finito o semilavorato

Fonte: Tabella 7 dell' Allegato 2 del Decreto Mmrsf'ena!e del 21 maggio 2021
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ITALIA NO DIG LIVE 2023
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Italia

LIVE 2023

SAVE THE DATE

24 -26 MAGGIO
2023

PARCO
ESPOSIZIONI
NOVEGRO

Parte convegnistica

Sono previsti Convegni e Seminari accreditati da vari Ordini professionali
(es. ingegneri e geologi) con la partecipazione, in qualitéd di relateri, di
esperti del settore provenienti sia dal monde accademice che dal mondo
imprenditeriale,

Seconda Edizione della
European NO DIG Conference

Visitala
Trenchless
City!

|

Parte Espositiva
interna

fattor comune le proprie esperienze.

Un padiglione di 7.500 mq che ospitera stand, sale convegni e una Piazza NO DIG

r/_
punto di incontro dove sara possibile ritrovarsi per confrontarsi, discutere e mettere (g@
N

- Segreteria organizzativa

Italia IATT
iatt@iatt.info
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LIVE 2023

Tel: 06 39721997
Cell: 3667494217

(1 JA,

France Sans Tranchée Technologies
German Society for Trenchless Technology
Iberian Society for Trenchless Technology
Turkish Society for Infrastructure and
Trenchless Technology

United Kingdom Society for Trenchless
Technology
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Parte Espositiva esterna

Un'area di 14.000 mq con superficie a verde e asfaltata con la possibilita di effettuare prove in campo e
di allestire stand.
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mailto:iatt@iatt.info

La sostenibilita delle tecnologie trenchless
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Ing. Stefano Tani - Responsabile oa
Servizi Divisione Servizio ldrico 00
s.tani@mmspa.eu
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