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1 - Conoscere da dove si parte e dove si vuole andare

Dati al 2021
Rete distrettualizzata  1’496 km su 12’842 km (11.5 %) 
M1a  18.68 m3/km/g
M1b  34 %
CLASSE B
Obiettivo riduzione ARERA -2%
Obiettivo riduzione SMAT  -4%

Obiettivo al 2030
Rete distrettualizzata  12’842 km su 12’842 km (100 %) 

M1a  ~ 12.94 m3/km/g
M1b  26.28 %

M1a M1b
2% 4% 2% 4%

2022 18.31 17.93 33.53% 33.07%
2023 17.94 17.21 33.08% 32.18%
2024 17.58 16.53 32.64% 31.29%
2025 17.23 15.86 32.19% 30.42%
2026 16.88 15.23 31.75% 29.56%
2027 16.55 14.62 31.32% 28.72%
2028 16.22 14.04 30.88% 27.89%
2029 15.89 13.47 30.46% 27.08%
2030 15.57 12.94 30.03% 26.28%



2 - Applicare le linee guida EU (IWA)



2 - Applicare le linee guida EU (IWA) - Progetto PNRR - Digitalizzazione e riduzione perdite



2 - Applicare le linee guida EU (IWA) - Progetto PNRR - Digitalizzazione e riduzione perdite

o Realizzazione di una rete LoRaWAN estesa alla Città Metropolitana e installazione smart meter;

o Verifica del rilievo della rete e implementazione di tutte le opere impiantistiche in un Computerized 
Maintenance Management System CMMS,

o Integrazione del sistema di monitoraggio della rete idrica, 

o Uso avanzato della modellazione idraulica e di algoritmi di ottimizzazione in tutte le attività:
• Verifica e correzione del piano di distrettualizzazione della rete già in corso, 
• Gestione della pressione di esercizio,
• Identificazione dei tratti da sostituire per l’ottimizzazione delle risorse, 

o Distrettualizzazione della rete e, laddove necessario, riconfigurazione dei flussi e stabilizzazione/riduzione 
pressione, 

o Sistema di controllo attivo delle perdite per l’identificazione in tempo reale e la prelocalizzazione delle nuove 
rotture,

o Sviluppo di un water management system in grado di interfacciarsi con i database aziendali e restituire 
informazioni da analisi preconfigurate.



3 - Formazione e aggiornamento

Corsi formazione interna 
• Corso «base» di gestione perdite idriche, rivolto a tutti coloro che gestiscono operativamente impianti e reti 

acquedottistiche
• Corso «avanzato» per i referenti di ogni centro operativo

Partecipazione a convegni
• IWA Water Loss 2022

Rapporto attivo con università
• Tutoraggio stage e tesi studenti del Politecnico di Torino
• …



4 - Innovazione

Analisi «immagini» da SAR montato su satellite



4 - Innovazione

Multicorrelazione segnali acustici per localizzazione rotture



4 - Innovazione

Raggi cosmici



4 - Innovazione

HISA - Metodologie e strumenti per l’ottimizzazione dei piani di ricerca perdite e dei piani di 
sostituzione reti acquedotto



Gestione manutenzione, livello di perdita e garanzia servizio idrico

La curva a vasca da bagno fu presentata
per la prima volta nel 1971 a Wiesbaden
durante il primo congresso EFNMS.
Furono individuate tre aree singolari
della curva:

• l'area dei guasti precoci, dove il tasso
di guasto è decrescente con il tempo,

• l'area della vita fisica, dove il tasso di
guasto si mantiene costante rispetto
al tempo, e

• l'area delle usure generalizzate, dove
il tasso di guasto diviene crescente
molto rapidamente proprio a causa
delle usure.

CURVA A VASCA DA BAGNO



Gestione manutenzione, livello di perdita e garanzia servizio idrico

PER QUALE ETÀ LE NOSTRE
CONDOTTE ENTRANO NELLA TERZA
PARTE?

CHE RAPPORTO
C’È CON LA
«VITA UTILE»?
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Età media 2022  60 anni

Tasso di sostituzione  3.8 / 1000 

Ipotesi: guasti distribuiti equamente 
lungo tutta la rete

Gestione manutenzione, livello di perdita e garanzia servizio idrico



Tasso di sostituzione NEW  10 / 1000 

Gestione manutenzione, livello di perdita e garanzia servizio idrico



Riflessioni conclusive

Metodologia di base consolidata. Sufficiente e necessario applicare le linee guida

Attenzione a non farsi distrarre dalla «necessità» di innovare

Necessità di aumentare il tasso di sostituzione

Importanza uso corretto di tutti i dati a disposizione. Necessità di sviluppare competenze 

trasversali

Riduzione perdite è solo attività manutentiva o rappresenta una modalità di gestire i sistemi 

acquedottistici?
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Grazie per l’attenzione


