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Gestione avanzata delle acque sotterranee
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Stato quantitativo delle acque sotterranee in Italia (3° PdG)
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A livello nazionale, nel terzo ciclo di gestione, il 79% dei corpi idrici sotterranei italiani sono classificati in stato quantitativo buono,
con il 19% di corpi idrici in stato scarso. A livello di distretto si hanno percentuali variabili di raggiungimento del buono stato,
comprese tra 58% e 98%.
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Monitoraggio acque sotterranee in Emilia-Romagna
so® 48 53594 1400en 3890

STAZIONI DI MISURA STAZIONI DI MISURA STAZIONI DI MISURA STAZIONI RETE
CORPI IDRICI CORPI IDRICI CORPI IDRICI AUTOMATICHE IDROGRAFICA
FREATICI MONTANI, CONFINATI DELLA
DI PIANURA CONOIDI LIBERE INFERIORI PIEZOMETRIA
E CONFINATI
SUPERIORI

Monitoraggio chimico:
campionamenti manuali
semestrali (primavera e autunno)
con ciclicita differenziate per
tipologia di corpo idrico:

v Annuale per i corpi idrici a
rischio, freatici, conoidi e
confinati superiori

v/ Biennale nei confinati di
pianura profondi

V' Triennale in quelli montani.

Monitoraggio quantitativo dei livelli di falda:
v/ Misure manuali semestrali

(primavera e autunno)
v/ Misure automatiche orarie
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Numero di corpiidrici sotterranei

Stato quantitativo dei

Regione Emilia-Romagna ity
VALUTAZIONE DELLO STATO QUANTITATIVO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI e
Sessennic 2014-2019
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Criteri tecnici

per I"analisi dello stato
quantitativo e il monitoraggio
dei corpi idrici sotterranei

Montani, Liberi e confinati superiori

Reglone Emilia-Romagna i,
VALUTAZIONE DELLO STATO QUANTITATIVO CORPI IDRICI SOTTERRANE! rpes
Sessennio 2014-2018
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DGR Emilia-Romagna 2293/2021
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Precipitazioni medie per Comune %&ﬂﬁ

Gli effetti dei cambiamenti climatici influiscono
direttamente sulla ricarica naturale degli acquiferi,
da cui dipende la capacita sul lungo periodo di
garantire i prelievi della risorsa idrica necessari a
sostenere i diversi usi

Riduzione media del 6%
dei prelievi
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Confronto livelli falde 2022 - 2023 — Conoide Marecchia %&ﬂﬁ
Monitoragaio automatico

. Boxplot - X08RN0O500ZZda 2007 a 2023
Mediana
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Nel periodo 2002-2022 i livelli delle falde
a scala regionale hanno evidenziato

abbassamenti generalizzati negli anni
2002-2003, 2007, 2012, 2017, 2022,

20 .. . . . e e . .
coincidenti con i periodi siccitosi, con
1 una frequenza osservata del fenomeno
22 1 pari a circa 5 anni
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Progetto sullaricarica controllata delle falde della Con0|de deI Flu me Marecchla

Il lago Incal, maggio 2019
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