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(DL 18/23 Allegato I - parte B)
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Somma 

di PFAS 

(24 composti)

Method AOF

LC-HRMS 

suspect and 

nontarget

CIC
HR-CS-GF-

MAS
ICP-MS PIGE 19F NMR

Evaluation Unacceptable
Tentatively 

Acceptable

Tentatively 

Acceptable
Unacceptable Unacceptable Unacceptable Unacceptable

PFAS totale

LC/MS-MS

Iniezione diretta

LOQ = 1 ng/L

LC/HR-MS
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1. Volume campione 1000 L : come?

2. Trattamento Campione non specificato

3. Materiali filtri: non specificati (tecniche differenti)

4. Gestione del risultato in caso di rilevamento

1. Definizioni (fibre, particelle, diametro sferico)

2. Espressione del risultato e classificazione

3. Procedura analitica

4. Bianchi e recuperi
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IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 

ASSOCIATI 

ALLA FILIERA

DESCRIZIONE 

DELLA FILIERA 

IDROPOTABILE

TIMELINE

PIANO DI SICUREZZA Gennaio2029

IDENTIFICAZIONE DI PERICOLI ED EVENTI PERICOLOSI

DESCRIZIONE DELLA FILIERA IDROPOTABILE 

CON UNA STRUTTURA IN NODI, SUB-NODI E INTERNODI



VALUTAZIONE E 

GESTIONE DEI RISCHI

PIANO DI SICUREZZA

MONITORAGGI 
AGGIUNTIVI

METODOLOGIA 
QUANTITATIVA 
DI VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO



PIANO DI SICUREZZA

DEFINIZIONE DELLE
ZONE DI FORNITURA

IL MODELLO AQP



PIANO DI SICUREZZA

DEFINIZIONE DELLE
ZONE DI FORNITURA

Biplot PCA Biplot con clusterizzazione AHC Zone di isoqualità

georeferenziale

Clusterizzazione AHC e zone di isoqualità



DESIGN DEL SOFTWARE 

INTEGRAZIONE DEL CALCOLO CON DATABASE ESTERNI

AFFINAMENTO E CALIBRAZIONE DEL MODELLO 
DI VALUTAZIONE E PREVISIONE

CHANGE MANAGEMENT

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

VALUTAZIONE DEI RISCHI SULL’INTERA FILIERA IDRO-POTABILE

ATTIVITA
IN ITINERE PSAAQP

PIANO DI SICUREZZA

Attività schedulate ed in lavorazione


