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Il tema della tutela della risorsa idrica



Il tema della tutela della risorsa idrica

Già nel 1876 il tema del trattamento delle 
acque reflue era di  attualità 



REVISIONE DIRETTIVA UWWTD

Abbattimento degli 
inquinanti emergenti



Inquinanti Emergenti



Bilancio di massa per il DICLOFENAC 

Ingresso impianto Fusina m3/h
Dose giorno ogni mille abitanti da 

letteratura
1 dose (mg)

Concentrazione sperimentaleall'impianto di  
Fusina  ng/l

3700 37,7 100 2655

Ingresso impianto Fusina litri/giorno
Grammi farmaco in ingresso fusina al 

giorno se tutto il farmaco finisse in 
fognatura

Dosi giorno in ingresso al 
depuratore di Fusina

Concentrazione sperimentaleall'impianto di  
Fusina (ng)l

88800000 1508 15080 2397

Concentrazione  teorica ingresso impianto fusina ng/l Abbattimento %

16982 9,7

dati imputati

dati calcolati

DICLOFENAC



Bilancio di massa per l’Azitromicina

Ingresso impianto Fusina m3/h
Dose giorno ogni mille abitanti da 

letteratura
1 dose (mg)

Concentrazione sperimentaleall'impianto di  
Fusina  ng/l

3700 2,6 500 2249

Ingresso impianto Fusina litri/giorno
Grammi farmaco in ingresso fusina al 

giorno se tutto il farmaco finisse in 
fognatura

Dosi giorno in ingresso al 
depuratore di Fusina

Concentrazione sperimentaleall'impianto di  
Fusina (ng)l

88800000 520 1040 1595

Concentrazione  teorica ingresso impianto fusina ng/l Abbattimento %

5856 29,1

dati imputati

dati calcolati

AZITROMICINA



Tecnologia strumentale negli anni 80

Inquinanti cercati e rilevati a partire da mg/l  che 
equivalgono a 10-3  g/l  

Un millesimo di grammo per litro



Tecnologia strumentale attuale

Inquinanti cercati e rilevati a partire da nanogrammi 
per litro ng/l  che equivalgono a 10-9  g/l  

Un miliardesimo  di grammo per litro



Tecnologia degli impianti di  depurazione

Fusina  anni settanta Fusina  oggi

Impianti progettati e realizzati  per abbattere i mg/l di inquinante, non i ng/l



Percentuali di abbattimento richieste



Gli inquinanti : Considerazioni

 60 milioni: numeri CAS ad oggi censiti (identificativo numerico che 
individua in maniera univoca una sostanza chimica);ogni giorno ne 
vengono aggiunti 7000

 100 mila: sostanze chimiche con informazioni su classificazione ed 
etichettatura presenti nel database dell’ISS

 23 mila: sostanze chimiche  con indicazioni tossicologiche presenti 
nel DataBase ECHA

 1400 : sostanze  inserite nella banca dati delle sostanze chimiche 
vietate (in restrizione o autorizzate) del Ministero dell’Ambiente
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