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Nuova Direttiva Acque Reflue:
I’approccio di A2A Ciclo Idrico
per la neutralita energetica negli impianti
di depurazione

L uca Massafra
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Contesto e obiettivi — La nuova normativa di settore

A livello europeo sono stati creati, o sono in elaborazione, una serie di strumenti normativi redatti con la volonta di ridurre i consumi energetici di tutti gli
utilizzatori finali, tra cui gli impianti del servizio idrico integrato (in Italia i consumi di energia elettrica del servizio idrico sono oltre il 2% del consumo

complessivo degli utilizzatori finali).

Due driver fondamentali

° Ambientale: ridurre le emissioni di gas climalteranti (Green Deal)

° Geopolitico: ridurre la dipendenza da fonti energetiche extra europee

Normativa generale
. Direttiva EED (efficienza energetica): indicazione di una riduzione media annua al 2030 dell’1,49%,
. Direttiva RED3 (energie rinnovabili): semplificazione dell’iter autorizzativi

. Tassonomia, che spinge su investimenti “efficienti” anche da un punto di vista energetico

Normativa di settore
° Direttiva acque reflue, testo adottato dal Parlamento Europeo

° Direttiva fanghi (neutralita energetica per trattamenti termici)

A livello Italia, per il servizio idrico integrato: MTI-4, con le premialita sull’efficienza energetica e la riduzione dell’energia approvvigionata dalla rete nazionale.

acqua

Questo quadro normativo spinge ad una necessita di realizzare i nuovi impianti e di ammodernare gli esistenti, ripensandoli non solo per la loro funzione
primaria (depurare l'acqua o per approvvigionamento idropotabile), ma anche per la loro capacita di produrre energia e di essere energeticamente e

ambientalmente sostenibili.
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Direttiva acque reflue
Testo adottato dal Parlamento Europeo 10/04/2024; ultimo passaggio legislativo (non attese variazioni al testo); poi 30 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Europea per
recepimento nazionale. Monitorare come verra recepita dalla normativa italiana.

Art. 11 paragrafo 1

Audit energetici obbligatori quadriennali (entro il 2032 per WWTPs fino a 10.000AE) al fine di identificare misure di ottimizzazione energetica e produzione biogas.

Art. 11 paragrafo 2

A livello nazionale, I'energia totale annua da fonti rinnovabili generata in sito o fuori sito da o per conto dei proprietari o degli operatori di impianti di trattamento delle acque
reflue urbane che trattano un carico > 10.000 AE, e indipendentemente dal fatto che tale energia sia utilizzata all'interno o all'esterno dell'impianto di trattamento delle
acque reflue urbane dai proprietari o dai gestori, € equivalente almeno a:

31/12/2030 31/12/2035 31/12/2040 31/12/2045

)] ) )70% ) 100%

. . L . dell’energia annua totale utilizzata da tali impianti . , X i
La generazione di energila rinnovabile da parte U pcr LUl Ut prupricLal U gESLWUTT U HHPIAINLU Ul uauidiiiciiug uche duyuc ciuc uivan€ Non puo comprendere I acquisto di

energia rinnovabile.

In deroga, & consentito I'acquisto di energia da fonti combustibili non fossili, dimostrando di aver attivato tutte le misure volte all’efficientamento energetico e alla produzione
di energia rinnovabile:

* Max 35% dell’'obiettivo al 2045;

* Max il 5% dell’'obiettivo al 2040, solo se & dimostrabile che sara necessario attivazione deroga del 35%.

Contesto e obiettivi — La nuova normativa di settore 'ﬁ&ﬂﬁ
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Contesto e obiettivi - il depuratore di Brescia

+ 50 impianti di depurazione
19 GWh/anno complessivi
16 GWh/anno per 13 impianti > 10.000 AE

+1,5 GWh/anno per 4 nuovi impianti.

© IMPIANTI = 100 000 AE O  FOSSE > 100 AE
O IMPIANTI = 10 000 FOSSE = 100 AE
O IMPIANTI = 2 000 A Q  ALTRIIMPIANTI
© IMPIANTI > 100 AE

2024

acqual

Descrizione Valore
Potenzialita 296.000 A.E.
Numero linee trattamento 3 (una MBR)

Linea fanghi Anaerobica + CHP
Consumo annuo attuale 10 GWhe
Ultimo revamping 2015
Potenzialita futura 400.000 A.E.
Progettazione definitiva In corso

un evento promaosso
e organizzato da

FEDERAZIONE UTILITIES

acqua ambiente energia
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Il progetto «Verziano NZEP» 'ﬁ&ﬂﬂ

Coinvolgimento reparti di Progettazione e Realizzazione
Impianti, Esercizio

Depurazione e la struttura di Energy Management di
A2A Ciclo Idrico.

Le rinnovabili oggi

CHP + FV =0,8 - 1,0 GWh/anno

Analizzare impianto Verziano nella configurazione
attuale, cercando di cogliere opportunita di
efficientamento energetico non ancora messe a terra.

Incrementare la produzione di biogas

Analizzata la miglior configurazione della nuova Linea fanghi
(lisi) al fine di massimizzare la produzione di biogas, da
destinare a cogenerazione.

Valutare, all’interno del progetto per il revamping e
potenziamento di Verziano, introduzione di migliorie
volte all’efficienza energetica nei processi selezionati,
la produzione e I'autoconsumo di energia da fonti
rinnovabili, anche nel rispetto delle altre normative (ad
esempio trattamenti terziari e smaltimento fanghi).

Fotovoltaico

Studiate le possibili installazioni, sia a tetto che a terra.

Recupero termico
Rendere il depuratore il piu possibile P

energeticamente autosufficiente e indipendente Valutata la possibilita di collocare una pompa di calore che

. . . . . . . ih 1 1 1 ’ 1
depuratore.

nemopemzss (U UTILITALIA b cosoionson *Puhliacqua

FEDERAZIONE UTILITIES

acqua ambiente energia

<
o™
o
o™



Il progetto «Verziano NZEP» 'ﬁ&ﬂﬁ 3

IDROLISI TERMICA

LFGENDA

Nella progettazione, considerati altri aspetti Sianuo eccrarmico 100% bicges & cogenetons w

. . . . . Bllantio per sutosestentamento  68% bioges » cogeneraziine [Fanes supesa (tfa) (0,9% 52 §54.200
derivanti da nuova Direttiva, tutti con plesona o .
impatti su bilancio energetico del nuovo - fonsumi e fanghi £ MWa 739

ICH4 ca refe Nm3fa 133.000
H H . 3.372 MWhe/a 165 MWhLis i rete. N
Impianto: L5393 Mwhet aMha = - s
1OS2ZMWHE/a eiidend

e Limiti nutrienti piu bassi (>10.000AE | nequa 731 mewher RS A

Ntot 15 -> 10 mg/L e Ptot 2 -> 0,7 mg/L;

>150.000AE Ntot 10 -> 8 mg/L e Ptot 1 - e e | =
| | ) Fanghi supern
> 0,5 mg/L ) Furni ‘ l,/ ./__! =
135 MWt/ i::: xx:
* Destino fanghi in funzione % secco. 902 Wwhi/a
EFFICIENZA DEL PROCESSO
[ikbattirmento S5T (%) a1
¢ Trattamento quaternario per _ oo duzione di A:n:rli:.ecn;;;s:;m 3
abbattimento 80% dei microinquinanti Hogss Vapore frmisioni 02 3 1336
. .. . . tfa | =% Fanghi digeriti
introdotti in Direttiva. :::;1:;:“-:':«;.” : l -
2o nonie x! Fango smaltito t/a |36% s} 5,565
278 MWhifa Bingas prodotto Nm3/a [63%CH4) 1.244.000
2378 MWh/a
:‘1::;{:'.]955 T L TFTFTIN ———  Fanghi smalfiti
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Il progetto «Verziano NZEP»

* Analizzati piu scenari di lisi,
determinando un’extra
produzione di biogas da
destinare a CHP, per wuna
produzione complessiva di EE >
2 GWh/anno.

* (Calcolata la massima
produzione di EE da impianti FV,
sia a terra che sulle coperture
(3,7 GWh/anno).

* Rivisitazione della linea acque,
con inserimento di controllori di
processo e migliorie sulla
sezione di sollevamento refluo
da trattare (-2,4 GWh/anno).

Copertura % del fabbisogno energetico del depuratore di Verziano (EE)

Efficientamento CHP oggi

CHP con lisi

F\ aterra

FV a tetto

Fabbisogno residua
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Il progetto «Verziano NZEP» e gli altri impianti

Bilancio energetico perimetro A2A Ciclo ldrico
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All'interno del progetto si € valutata la possibilita di installare una pompa di calore, con recupero di calore dall’'acqua di
scarico dell'impianto di Brescia. Con un’installazione di taglia ad esempio 5 MWH1, si avrebbe un surplus di energia nel
sito di circa 246 TEP, con cessione di calore verso il teleriscaldamento cittadino.

In questo scenario si arriverebbe ad copertura complessiva di circa il 74% del fabbisogno energetico dell’intero parco
impiantistico >10.000 AE (OK obiettivo al 2040), ammettendo che venga confermata la possibilita di produzione in sito e
fuori sito. La restante porzione (pari a circa 4,7 GWh/anno) dovrebbe essere prodotta c/o altri siti.

acqua

5,35 MWhe = 1 TEP

p.e. 876 TEP = 4.685 MWhe
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Il progetto «Verziano NZEP» e gli altri impianti %&ﬂﬁ|
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Si stanno valutando installazioni di impianti da rinnovabili (prevalentemente impianti FV) anche presso gli altri impianti in gestione nella provincia di Brescia
o di futura realizzazione, in maniera da perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione ed autosufficienza energetica imposti dalle normative di settore.
= Attualmente si e provveduto alla progettazione di impianti FV di taglia complessiva pari ad oltre 1,2 MWp, e si sono individuati siti per ulteriori 1,3 MWop.
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