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LECONOMIA CIRCOLARE NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Depuratore tradizionale

In ottica di ciclo lineare, per restituire
alllambiente acqua depurata, il processo di
trattamento richiede:

Consumo energia

Consumo materie prime e risorse naturali

Emissioni in atmosfera/odori/rumore

Bioraffineria

La depurazione dei reflui «genera» nuove risorse e riduce la
propria impronta ambientale attraverso efficientamento

tecnologico, recupero energia e materia per i propri

Economia Circolare
fabbisogni e/o simbiosi industriali
Recupero e Riduzione Rifiuti

S’

Recupero di materia/ riuso acque reflue

Recupero ed efficientamento di energia

Riduzione utilizzo materie prime e risorse naturali

Riduzione emissioni in atmosfera/odori




| PIANI STRATEGICI DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
ILMODELLO ACEA ATO2

Obiettivi e Risultati

Dal 2026, essiccamento di tutti
i fanghi presso i 5 hub

Riduzione dei fanghi di oltre il
65% a regime

Dal 2024, recupero energetico
biometano

Dal 2024, trattamento di tutte
le sabbie presso I'impianto di
soil washing
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IL PIANO GESTIONE FANGHI:IL METODO SATELLITARE
IL MODELLO ACEA ATO2

Il PIANO GESTIONE FANGHI prevede la riduzione da 115 Kton di fango prodotte nel 2017 a 38 Kton previste per il 2026
Al 2026, i fanghi essiccati prodotti dai 5 HUB avranno come destino finale la valorizzazione energetica dei fanghi

Impianti MINORI
roduttori di fango
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Impianti MEDI
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LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’TECNICA - DELIBERAZIONE ARERA
637/2023/R/IDR - | FANGHI DI DEPURAZIONE

AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLA QUALITATECNICA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Articolo 18: Macro-indicatore M5 — Smaltimento fanghi in discarica Articolo 18.14 allegato A: indicatori correlati alla promozione dell’'economia
circolare nella gestione del servizio idrico integrato:

«Indicatore di neutralita energetica degli impianti di depurazione (G5.4 a)»

espresso come:
(242 * EES..; + 0,292  GasZ,,;)
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; : prel per il servizio di depurazione, espresso in MWh elettrici; prod  depurazione, utilizzando processi di pirolisi 0 incenerimento con
A |M5=3% mantenimento il oreliovo da reti pubbliche di turale fatturat impiego dei fanghi di depurazione o del biogas prodotto
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N -5%di MF,, 4. «Recupero di materia dagli impianti di depurazione(G5.5 a)» espresso come:
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IL RECUPERO DI MATERIA DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
| FANGHI DISIDRATATI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
e Contenuto s.s.: 23-25%

e Contenuto C, N, P, K: idoneo per il recupero agronomico (D. Lgs. 99/92)
e PCl: 1.000 — 3.000 Kj/Kg

DESTINAZIONE

e Recupero di materia (D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera t-bis): qualsiasi operazione di recupero diversa dal
recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi
per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il
riempimento;

* |donei per: produzione di ammendante compostato con fanghi

* |donei per: recupero agronomico previa igienizzazione

e  TRASPORTO: cassoni scarrabili, vasche ribaltabili




IL RECUPERO DI ENERGIA DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
| FANGHI ESSICCATI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Contenuto s.s.: 80-85%
e PCl: 11.000 - 13.000 Kj/Kg
* Diverse morfologie (pellet, granulare)

DESTINAZIONE

* Recupero di energia: i fanghi sono utilizzati come combustibile o altro mezzo per produrre energia. La maggior parte
dell’energia sviluppata deve essere recuperata ed utilizzata; utilizzata immediatamente, nella forma del calore prodotto
dalla combustione, o in seguito a trasformazione, in forma di elettricita;

* |donei per: produzione di energia termica/elettrica presso termovalorizzatori (pellettizzati e non) e cementifici (non
pellettizzati)

*  Fanghi pellettizzati: trasporto con cassoni e vasche ribaltabili (come per i fanghi disidratati)

e Fanghi non pellettizzati: trasporto con silos cisterna (sistema pneumatico di carico e scarico)
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